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Cisaille pour joints 3514-2 

 - Idéale pour joints et plis multiples 
Découper à sec sans étincelles Tuyaux spiraux, joint debout, grillages etc. 

 
Idéal pour couper des tuyaux spiraux, 
pliages de toiture, faîtages, bavettes, 
noues en acier, alu, cuivre, zinc ou 
Inox. Boîtiers de stores roulants, 
acrotères, grillages et fils de fer en 
construction de cages. 
n utilisation facile 
n coupe sans bavures ni déformations 
n vitesse de coupe élevée 

(max. 5-7 m/min.) 
n visibilité sur le matériau, la ligne de 

coupe ou le gabarit 
n coupe facile de lignes droites et 

courbes 
n coupe de profils U, C et L 
n pas de limite de longueur de coupe 
n durabilité 
n couteau et lames aiguisables  
n utilisation fixe possible 
n travail silencieux 
 
n Sans étincelles ! 
n Sans risque d'accident ! 
 
Idéal pour : 
ý Poseurs 
ý Zingueurs, plombiers  
ý Couvreurs 
ý Construction de stores roulants 
ý Marquises 
ý Entreprises générales 
ý Construction de cages 
ý Métallurgistes etc.                            

 

 
    

 
 
 
 
 
 

  
Tuyaux spiraux                    Pli Pittsburgh                         Grillage / Fil de fer 

  
 
Cisaille à joints DRÄCO  3514-2  3514-2   
Capacité de coupe maxi. N° art. 61070  Pièces détachées  
Acier  400 N/mm² mm 2,0  Couteau    03514 
Inox V2A                                   600 N/mm² mm 1,5  Jeu de lames BG35146 
Inox V4A                                   800 N/mm² mm 1,3  Jeu d’axes couteau BG35055 
Métaux non-ferreux 250 N/mm² mm 3,0    
Tous types d'agrafage 400 N/mm² mm 4 x 0,90  Accessoires en option 
Joints debout 250 N/mm² mm 6 x 0,75  Valise transport métal 18000 
Rayon int. mini. mm 200    
Vitesse de travail m/min 5-7    
Nombre de mouvements min -1 2400    
Puissance moteur nominale Watt 500    
Poids kg 2    
 
Les appareils sont livrés prêt à l’emploi BG=Set                    D’autres voltages sur demande 

 
Coupe sur des joints debout rabattus 


